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u 完全充电后一般情况下可持续使用 24 小时

u 完全充电不需要 3 个小时即可完成

u 锂电技术

u 内置微型处理器控制充电周期

u 超长寿命和持久稳定的充电性能

该可充电电池组(DCNM‑WLIION)是 DICENTIS 无线会议系

统中的无线设备（DCNM‑WD 和 DCNM‑WDE）的电源。

该电池组是高容量锂电类型，完全充电后可支持长达 24 个

小时(DCNM‑WD)和 20 个小时(DCNM‑WDE)的使用。电量

耗尽后，使用充电器(DCNM‑WCH05)为该电池组完全充满

电大约需要三个小时。

锂电池可避免出现与其他可充电电池组类型相关的充电性能

下降的问题。这为充电安排提供了最高的灵活性。

该“智能”电池组内置了微型处理器来控制充电电流并防止过

载。

功能

控件和指示灯
• 5 个充电电量 LED 指示灯。

• 电池电量和 LED 测试按钮。

互连
• 电源/充电连接器。

认证标准

欧盟标准 CE

美国 UL、FCC

CA CSA、ISED

KR KC

AU/NZ RCM

RU/KZ/BY EAC

JP PSE

CN China RoHS

SA SASO、CITC

BR ANATEL

TH TISI

其他 UN 38.3

区域 合规/质量标记

欧洲 CE DECL EC DCNM-WLIION

随附部件

数量 组件

1 DCNM‑WLIION 电池组



技术指标

电气参数

额定输出电压 7.5 VDC

容量 12800 mAh

机械规格

尺寸（高 x 宽 x 深） 99.9 x 136.5 x 22 毫米

（3.93 x 5.37 x 0.87 英寸）

重量 460 克（1.0 磅）

颜色 碳黑色

环境参数

工作温度 5 ºC 至+45 ºC
（41 ºF 至+113 ºF）

建议存放和运输温度 -5 ºC 至+35 ºC
（-23 ºF 至+95 ºF）

相对湿度 <75 %，>5 %

订购信息

DCNM-WLIION 适用于 DCNM-WD 的电池

适用于无线设备（DCNM‑WD 和 DCNM‑WDE）的电池组，

锂电池，7.5 Vdc，12800 mAh，颜色：碳黑色。
订单号 DCNM-WLIION
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提供者：

中国:
博世（上海）安保系统有限公司

上海市长宁区虹桥临空经济园区

福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼

邮编：200335
电话：+86 21 2218 1111
传真：+86 21 2218 2099
http://cn.boschsecurity.com
服务邮箱：400-8310-669
咨询邮箱：security@cn.bosch.com
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