
BLX 无线系统

杰出音质 即刻拥有



•  每个频段多达 12 个兼容系统(视区域而定)

•  微处理器控制的内部天线分集

•  一键式 QuickScan 频率选择可快速查找最佳频率

•  6.35 mm 和 XLR 音频输出

•  双色音频状态 LED 指示灯

•  电源和电池状态 LED 指示灯

•  可调节的增益

•  快速轻松的频率匹配

•  随附 2 节 AA 电池可连续工作 14 小时

•  长达 91 米的工作距离(可视范围内)

有线话筒向无线系统的过渡应该为您带来极大的自由，而不应成为挑战。舒尔 BLX 无线

系统不仅能够提供专业品质的音效，并且安装简易，界面直观，即插即用，性能优异。其

设计精密，有手持式、领夹式、乐器和头戴式等多种配置可选，是舞台上的绝佳之选。

无线自由 轻松自如

BLX 无线系统

系统组件

BLX4 无线接收机

BLX88 双通道无线接收机

BLX4 和 BLX88 分集接收机

无线发射机

BLX2  
手持式发射机

BLX1  
腰包式发射机



BLX
高级版

BETA98H/C
乐器话筒

型号：BLX14/Beta98HC

SM58®

人声话筒
型号：BLX24/SM58

WL185
领夹式话筒
型号：BLX14/WL185

WL93
领夹式话筒 
型号：BLX14/WL93

SM58®

人声话筒
型号：BLX288/SM58

双通道

BLX 
标准版

手持式 领夹式 乐器 头戴式 吉他

PG58
人声话筒

型号：BLX24/PG58

PG58
人声话筒

型号：BLX288/PG58

PG185
领夹式话筒

型号：BLX14/PG185

PG185
领夹式话筒

型号：BLX188/PG185

PG30
头戴式话筒

型号：BLX14/PG30

WA302
吉他/贝斯连接线

型号：BLX14

双通道 双通道

PG58 PG30
手持式话筒和头戴式话筒

型号：BLX1288/PG30

双通道组合

PG58 PG185
手持式话筒和领夹式话筒

型号：BLX1288/PG185

双通道组合



BLX 无线系统

BLX2 手持式系统选件

型号 包含

BLX1 腰包式系统选件

•  WA302 吉他线缆

•  BLX1 腰包式发射机附带 2 节 
AA电池

•  BLX4 或 BLX88 无线接收机

•  带软垫的耐用型拉链便携包

•  PG30 头戴式话筒

•  BLX1 腰包式发射机附带 2 节 
AA 电池

•  BLX4 或 BLX88 无线接收机

•  防风罩

心形 | 电容话筒

40Hz – 20kHz

PG30

WA302
吉他线缆

•  WL93 领夹式话筒

•  BLX1 腰包式发射机附带 2 节 
AA 电池

•  BLX4 或 BLX88 无线接收机

•  带软垫的耐用型拉链便携包

•  领带夹和防风罩

50Hz – 20kHz

WL93
全向 | 电容话筒

型号 包含

工作原理 拾音模式 频率响应

动圈 电容 平坦 修正心形 超心形 全方向形

注：性能取决于所在国家/地区的相
关法规和使用环境。

技术规格

工作范围：

直线距离时91米 
(实际范围取决于射频信号吸收、

反射和干扰)

可用频率：

524 MHz 至 865 MHz 之间 
(可用频率取决于所在国家/地区的

适用法规)

频响范围：

50 Hz 至 15,000 Hz 之间 
(取决于话筒类型)

发射机射频输出功率：

10mW 典型值(视地区而定)

音频输出接头：

XLR 和 6.35 毫米非平衡

最大输出电平：

-27 dBV(XLR，话筒电平)，
-13 dBV(6.35 毫米)

电池寿命：

长达 14 个小时

动态范围：

100 dB A- 加权

系统失真：

0.5% 的 THD 典型值

(参考值： ±33 kHz 偏差， 
1 kHz)

工作温度范围： 
-18°C (0°F) 至 + 57°C (135°F)

电源要求： 
BLX1、BLX2: 2节 AA 碱性电池

或充电电池

BLX4: 12 – 18 V 直流 150 mA，
采用外部电源 (PS23)

BLX88: 12 – 18 V 直流 320 mA，
采用外部电源 (PS23)

60Hz – 15kHz

•  BLX2 发射机配备 PG58 话筒头

•  BLX4 或 BLX88 无线接收机

•  抗断裂话筒夹

•  2 节 AA 电池

PG58
心形 | 动圈话筒

50Hz – 15kHz

•  BLX2 发射机配备 SM58® 话筒头

•  BLX4 或 BLX88 无线接收机

•  带软垫的耐用型拉链便携包

•  抗断裂话筒夹

•  2 节 AA 电池

型号 包含

•  WL185 领夹式话筒

•  BLX1 腰包式发射机附带 2 节 
AA 电池

•  BLX4 或 BLX88 无线接收机

•  带软垫的耐用型拉链便携包

•  领带夹和防风罩

•  BETA 98H/C 乐器话筒

•  BLX1 腰包式发射机附带 2 节 
AA 电池

•  BLX4 或 BLX88 无线接收机

•  带软垫的耐用型拉链便携包

•  PG185 领夹式话筒

•  BLX1 腰包式发射机附带 2 节 
AA 电池

•  BLX4 或 BLX88 无线接收机

•  领带夹和防风罩

心形 | 电容话筒

心形 | 电容话筒

60Hz – 12kHz

PG185

20Hz – 20kHz

50Hz – 20kHz

WL185
心形 | 电容话筒

型号 包含

可选配件：
•  手持式发射机的 5 种
颜色 ID 标识帽

•  PS23 电源适配器
•  URT2 机架托盘

SM58®

心形 | 动圈话筒

BETA 98H/C
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购买时请认明此标志以
鉴别货品的真伪

可选彩色手持外壳

全新


